
BIOBASIC 210, 310, 410, 600

BIOBASIC serien erbjuder 
kostnadseffektiva biolagrings 
lösningar till ett brett 
applikationsområde.

Med temperaturlarm , intern och 
extern ATEX, inga kalla väggar och 
ett användarvänligt gränssnitt ger 
BIOBASIC ett exceptionellt urval av 
funktioner i ett mycket litet paket.

  

Med fyra storlekar att välja 
mellan, är BIOBASIC sortimentet  
väl lämpad för användning i trånga 
utrymmen där prestanda, och 
funktioner är av största vikt 
– Alla är tillgängliga som kylskåp 
  eller frys.
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BIOBASIC 210, 310, 410, 600
BIOBASIC sortimentet finns som ett kylskåp eller frys 
som 125L, 218L, 346L eller 610L modeller. 

Intern och extern ATEX

BIOBASIC sortimentet ger full ATEX 
efterlevnad - både internt och externt 
- utan extra kostnad. BIOBASIC skåp 
överensstämmer med EN / IEC 60079-
15, elektriska apparater för användning 
i kategori 3, zon 2 platser där explosiv 
gasblandning kan förekomma. Aktivera 
placering av skåp i faktiska arbetszoner 
som skulle krävas med internt ATEX 
efterlevnad.

Prestanda är nyckeln

Med hjälp av smart design och 
kvalitetskomponenter kan BIOBASIC  
erbjuda kostnadseffektiv prestanda på en 
liten yta.

LUFTDISTRIBUTION 

Övre panelen med BIOBASIC styrenhet

BIOBASIC styrenheten är speciellt utvecklad 
för användare av BIOBASIC. Bland dess många 
funktioner är akustiskt dörrlarm, höga och låga 
temperaturlarm och en spänningsfri kontakt 
(NO / NC) för fjärrlarm. 
Dörrlås levereras som standard med två 
nycklar.

Tekniska
specifikationer

BioBasic RR BIOBASIC RF

210 310 410 600 210 310 410 600 

Temperaturområde +2/+15 °C -25/-5 °C

Omgivningstemperatur Hel dörr +10 °C/+35 ºC Hel dörr 
+10 °C/+43 ºC

Hel dörr +10 °C/+35 ºC Hel dörr 
+10 °C/+43 ºC

Kontrollenhet Den användarvänlig BIOBASIC kontrollenheten är skräddarsydd och har 
funktioner med akustiskt / visuellt temperatur och dörrlarm, spänningsfri kontakt 
och offset funktion.

Den användarvänlig BIOBASIC kontrollenheten är skräddarsydd och har 
funktioner med akustiskt / visuellt temperatur och dörrlarm, spänningsfri kontakt 
och offset funktion.

Material invändigt 
Material utvändigt

ABS
Vitlackerat stål

Rostfritt stål
Vitlackerat stål

ABS
Vitlackerat stål

Rostfritt stål
Vitlackerat stål

Yttermått mm  
(B x D x H)

595 x 640 x 831 595 x 640 x 1220 595 x 640 x 1876 700 x 895  x 2125 595 x 640 x 831 595 x 640 x 1220 595 x 640 x 1876 700 x 895  x 2125 

Brutto volym
Netto volym

125 liter 
104 liter

218 liter 
189 liter

346 liter 
312 liter

610 liter 
536 liter

125 liter 
104 liter

218 liter 
189 liter

346 liter 
312 liter

610 liter 
536 liter

Plastbelagta trådhyllor 3 4 6 4 3 4 6 4

Köldmedium R600a R290 R600a R290

Energiförbrukning 0,61 kWh/24h 0,63 kWh/24h 0,73 kWh/24h  1,55 kWh/24h 1,1 kWh/24h 1,3 kWh/24h 1,6 kWh/24h 3,9 kWh/24h

Ljudnivå 36,5 dB(A) 35,5 dB(A) 35,1 dB(A) 45,5 dB(A) 39,7 dB(A) 39,6 dB(A) 38,6 dB(A) 44,3 dB(A)

Bas Hjul /ställskruvar Hjul /ställskruvar Ben Ben Hjul /ställskruvar Hjul /ställskruvar Ben Ben

Luftsystem Gram BioLines ventilerade luftcirkulationssystem Gram BioLines ventilerade luftcirkulationssystem

Avriningssystem Smart automatiskt avfrostningssystem med avdunstning av smältvatten Smart automatiskt avfrostningssystem med avdunstning av smältvatten

Åtkomstport 1 2 1 2

ATEX-märkning ll 3G Ex nA nC 
nL IIB T6 Gc 
TÜV 10 ATEX 
381565 X 

l l 3G Ex nA nC 
nL IIB T5 Gc

l l  3G Ex nA nC 
nL IIB T6 Gc 
TÜV 10 ATEX 
381565 X 

l l 3G Ex ec nC 
ic l lB T5 Gc
DTI 
19ATEX0114X

II 3G Ex nA nC 
nL IIB T4 Gc
TÜV 10 ATEX 
381565 X

II 3G Ex nA nC 
nL IIB T4 Gc

I I  3G Ex nA nC 
nL IIB T4 Gc
TÜV 10 ATEX 
381565 X

ll 3G Ex ec nC 
ic l lB T1 Gc
DTI 
19ATEX0114X

Det unika forcerande 
luftfördelningssystemet 
ser till att temperaturen 
inuti skåpet förblir stabil 
och jämn. Med flänsröret, 
förångaren placerad i toppen 
finns det inga kalla väggar i 
skåpet. 
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