
 
Industritørketrommel 

 

 

 

 

Modell UDR190 – UDR250 – UDR285 – UDR345 
 
Standard 
• Brukervennlig betjeningspanel (Easy Control) 
• Rustfri trommel 
• Kombinasjon av radial og aksial luftstrøm 

- Maksimal varmeoverføring 
• Lavt energi forbruk 
• Stor dør for enkel håndtering av vasketøy 
• Dør åpnes 180 grader 
• Selvrensende lofilter 
 
 
 
EASY CONTROL 3 standardprogrammer med fritt 

programmerbar temperatur 
FULL CONTROL 20 standardprogrammer 

med fritt programmerbar 
temperatur og 
nedkjølingstid 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

  
Enkel betjening Ergonomisk konstruksjon Lavt energiforbruk Stor døråpning 

Tilleggsutstyr 
• Reverserende trommel 
• Betjeningspanel (Full Control) 
• Restfuktighetskontroll: 
-Sikker tørking av delikat tøy 
-Fuktighetsgjenkjenning i % 
-Ideell for vask- og renserier 
• Front i rustfri stål 



 

 

Modell  UDR190 UDR250 UDR285 UDR345 
Kapasitet (1:20) kg 10 12 14 17 

Kapasitet (1:18) kg 11 14 16 20 

Trommelvolum l 190 250 285 345 

Trommel diameter Ø mm 760 760 760 760 

Døråpning Ø mm 600 600 600 600 

Desibel db (A) <70 <70 <70 <70 

Mikroprosessor  Easy Control Easy Control Easy Control Easy Control 

Full Control  Tillegg Tillegg Tillegg Tillegg 

Varmeelement (standard) kW 9/12 13,5 18 24 

ELEKTRISK TILKOBLING  
230V/50/3 

400V+N/50/3 
230V/50/3 

400V+N/50/3 
230V/50/3 

400V+N/50/3 
230V/50/3 

400V+N/50/3 
      

Utluftstilkobling Ø mm 200 200 200 200 

Luftstrøm m³/h 350 520 550 600 

Elektrisk oppvarming l/min 0,15 0,166 0,206 0,260 

Vifte kW 0,37 0,55 0,55 0,55 

Drift kW 0,18 0,25 0,25 0,25 

BxDxH mm 795x818x1465 795x1070x1680 795x1240x1680 795x1280x1680 

Netto vekt kg 170 230 250 250 

Transport data      

BxDxH mm 880x885x1570 855x1100x1785 855x1190x1785 855x1310x1785 

Brutto vekt kg 190 250 270 270 

 

 

Modell UDR190 UDR250 UDR285 UDR345 
A 795 795 795 795 
B 818 1070 1240 1280 
C 1455 1680 1680 1680 
D 778 768 768 768 
E 850 1000 1000 1000 
F 1435 1650 1650 1650 
G 692 692 692 692 
H 1435 1580 1580 1580 
I N/A 285 285 285 
 mm mm mm mm 
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1. Betjeningspanel 
2. Nødstoppbryter 
3. Lofilter deksel 
4. Lofilter 
5. Hovedbryter 
6. Varme kammer 
7. Utluft 

 


